
 
  

 

 
 
 
 

               
 
 

 
                                                     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E i g e n s c h a f t e n  

 Sichere und schnelle Funktion auch in verschmutzter Umgebung  

 PC-Anschluss an USB2.0 

 Stromversorgung über USB-Port 

 Staub- und wasserdichtes, robustes Gehäuse 

 Langes Anschlusskabel für leichten Zugang zu den Verbrauchszählern

Kommunikationskopf  für µline 
 

Für schnelles Konfigurieren und Auslesen 

 Optimiert für alle µline Produkte 

 Induktive Schnittstelle 

 Schnelle Datenübertragung 

 

Mit dem KoKo II können alle Kunden- und 

Verbrauchsdaten aus den µline Geräten 

ausgelesen werden, sowie die Konfigurationen 

dieser Verbrauchszähler erfolgen. 

Die optische Anzeige von zwei blauen LEDs 

auf der Frontseite ermöglicht eine einfache 

Kontrolle des Datentransferstatus. 

Die induktive Übertragungstechnik des KoKo II 

gewährleistet einen sicheren Datentransfer 

zwischen den Verbrauchszählern und dem PC. 

Dafür wird zusätzlich eine Software auf einem 

Rechner benötigt (Windows oder Android). 

 

KoKo II  
 



 
  

 

 
 

Müller-electronic GmbH - Fritz-Garbe-Straße 2 - D-30974 Wennigsen - info@mue-line.de - Telefon: +49 5103 7060-0 
www.mue-line.de 

 

 

 

V e r w e n d u n g 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T e c h n i s c h e  D a t e n  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
p
0
0
7
d
0
2
2
r0

1
 o

s
1
 

KoKo II mit µon 

 
KoKo II mit µflow (SkyE) 

 
KoKo II mit µflow (SkyW) 

 

KoKo II mit µheat 

 


